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Planung

Erdgeschoss

Treppe,
durchströmt

WC
Abluft

HWR
Abluft

Flur,
durchströmt

Windfang,
durchströmt

Küche
Abluft

Wohnen/Essen
Zuluft

60 m3/h

20 m3/h 25 m3/h

30 m3/h

25 m3/h
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Erdgeschoss

Treppe,
durchströmt

Kind
Abluft

Bad
Abluft

Gast
Zuluft

Schlafen
Zuluft

Flur,
durchströmt

25 m3/h

30 m3/h

60 m3/h

25 m3/h

Dachgeschoss

AUF EINEN BLICK

SERVICE

�s��Durchdacht: klare Bedarfsermittlung

�s��MaSSgeschneidert: Die Planung und  

Anordnung der Kanäle für Zuluft und Abluft

�s��Wirtschaftlich: komplette Bedarfs- 

ermittlung in Form einer Stückliste

�s��Bequem: einfache Inbetriebnahme durch  

den Werkskundendienst

Wie in dem Planungsbeispiel hier wird ein Grund-

riss der Immobilie benötigt, damit Raumflächen und 

Raumvolumen berechnet werden können. Anschlie-

ßend erfolgt die Aufteilung der Räume in Zuluftbe-

reiche (wie z. B. Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer), 

Abluftbereiche (wie z. B. Küche, Bad und WC) sowie 

Überströmbereiche (z. B. Flur und Diele).

Aus Theorie wird Pra xis

Nach der Luftmengenberechnung kann die Planung 

der benötigten Luftleitungen und ihrer Verlegewege 

aufgenommen werden. Dazu erfolgt eine isometrische 

Berechnung, die den Bedarf an Flachkanal- und Wi-

ckelfalzrohren festlegt, einschließlich aller Verbin-

dungselemente und des benötigten Zubehörs.

Aus dieser Planung wird eine Stückliste für alle be-

nötigten Bauelemente ermittelt. Zusammen mit der 

Bauanleitung wird dadurch eine wirtschaftliche Mon-

tage erheblich erleichtert. Und das bedeutet in letzter 

Konsequenz: Einsparung von Zeit und Geld.

Isometrie: zentrale Zuluft mit zentraler Abluft (THZ 303 Integral)
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Programmübersicht

Kompaktgerät Kompaktgerät

dezentral zentral

Integralsystem

Lüftung

TVD 250 SOL

TVD 100 

TVM 250

THD 400 AL

THD 200 SOL

TVZ 70/170/270 
plus
TVZ 100

THZ 303/403 SOL

THZ 303 Integral

Integralsystem

Technische Daten THD SOL

Typ: THD 200 THD 200 SOL

Best.-Nr.: 19 00 08 19 00 09

Warmwasser-Temperatur 
über WP:

°C 60 60

Luftvolumenstrom: m3/h 70–290 70–290

Speicherinhalt  
Warmwasser:

l 303 290

Abmessungen  
ohne Stutzen:

H x B x T
mm

1.980x775x775 1.980x775x775

Gewicht, leer/gefüllt: kg 187/490 212/498

Heizleistung Wärme-
pumpe (L20/W35):*

kW 1,5 1,5

Heizleistung/Ergänzungs-
heizung:

kW 6,6 6,6

*L20/W35 gleich Ablufttemperatur 20 °C, Heizungs-
vorlauftemperatur 35 °C.

Technische Daten THD 400 AL

Typ: THD 400 AL

Best.-Nr.: 19 01 20

Heizungsleistung WP (A2/W35):* kW 6,0

Heizleistung Elektro: kW 8,8

Zuluft/Abluftvolumenstrom: m3/h 110–280

Speicherinhalt Warmwasser (netto): l 200

Abmessungen ohne Stutzen:**
H x B x T

mm 
1.870x1.320x770

Gewicht, leer  
(zwei Transporteinheiten):

kg 391

*A2/W35 gleich Lufteintrittstemperatur: 2 °C, Heizungsvorlauf: 35 °C
**Hinweis: ohne Montage-Mindestabstände.

Technische Daten THZ 303 INTEGRAL

Typ: THZ 303  
Integral

Best.-Nr.: 19 00 12

Heizungsleistung WP (A2/W35):* kW 4,2

Heizleistung Elektro: kW 8,8

Zuluft/Abluftvolumenstrom: m3/h 80–230

Speicherinhalt Warmwasser (netto): l 200

Abmessungen ohne Stutzen:**
H x B x T

mm 
1.870x1.320x770

Gewicht, leer (zwei Transporteinheiten): kg 351

*A2/W35 gleich Lufteintrittstemperatur: 2 °C, Heizungsvorlauf: 35 °C
**Hinweis: ohne Montage-Mindestabstände.

Technische Daten THZ SOL

Typ: THZ 303 SOL THZ 403 SOL

Best.-Nr.: 19 00 57 19 00 94

Heizungsleistung  
WP (A2/W35):*

kW 4,2 6,0

Heizleistung Elektro: kW 8,8 8,8

Zuluft/Abluft- 
volumenstrom:

m3/h 80–230 110–280

Speicherinhalt  
Warmwasser (netto):

l 200 200

Abmessungen 
ohne Stutzen:**

H x B x T
mm 

1.870x1.320x770 1.870x1.320x770

Gewicht, leer 
(zwei Transporteinheiten):

kg 375 391

*A2/W35 gleich Lufteintrittstemperatur: 2 °C, Heizungsvorlauf: 35 °C
**Hinweis: ohne Montage-Mindestabstände.
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Technische Daten TVM 250

Typ: TVM 250 

Best.-Nr.: 19 00 93

Luftmenge: m3/h 50–300

Abmessungen:
H x B x T

mm
360x600x420

Gewicht, leer: kg 31

Technische Daten TVD 100

Typ: TVD 100

Best.-Nr.: 19 01 30 

Abmessungen:
H x B x T

mm
1.290x510x510

Gewicht, leer/gefüllt: kg 65/165

Heizleistung WP (L20/F58)
(45 °C WW-Temperatur):*

W ca. 800

Abluftvolumenstrom für 
Betrieb nur Lüftung:

m3/h 60–130

Technische Daten TVZ 100 RE / LI

Typ: TVZ 100 RE TVZ 100 LI

Best.-Nr.: 19 01 28 19 01 31

Luftmenge: m3/h 35–155 35–155

Wirkungsgrad  
Kreuz-Gegenstrom-WT:

% bis 90 bis 90

Abmessungen:
H x B x T

mm
279x1.274x768 279x1.274x768

Gewicht, leer: kg 35 35

*(L20/F58) gleich Ablufttemperatur 20 °C, Abluftfeuchte 58 %

Technische Daten TVD SOL

Typ: TVD 250 TVD 250 SOL

Best.-Nr.: 19 00 06 19 00 07

Abmessungen:
H x B x T

mm
1.960x696x735 1.860x696x735

Gewicht, leer/gefüllt: kg 150/453 180/464

Leistungsaufnahme  
elektrische Zusatzheizung:

kW 1,5 1,5

Speicherinhalt  
Warmwasser:

l 303 290

Abluftvolumenstrom  
für Betrieb nur Lüftung:

m3/h 70–290 70–290

Technische Daten TVZ plus

Typ: TVZ 70 TVZ 170/170 plus TVZ 270/270 plus

Best.-Nr.: 19 01 29 19 01 22 / 19 01 23 plus 19 01 24 / 19 01 25 plus

Luftmenge: m3/h 50-150 50-250 100-350

Wirkungsgrad  
Kreuz-Gegenstrom-WT:

% bis 90 bis 90 bis 90

Abmessungen:
H x B x T

mm
600x560x290 602x675x445 / 602x675x525 plus 602x675x445 / 602x675x525 plus

Gewicht, leer: kg 25 31/35 plus 31/35 plus
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SIE HABEN FRAGEN? WIR ANTWORTEN IHNEN GERN MIT LÖSUNGEN:

Auch wenn Sie Wärme einfach nur genießen sollen – es ist ein komplexes Thema, das man in einer Broschüre nicht 

ausreichend behandeln kann. Wir würden uns deshalb freuen, Ihnen mehr über Ihre Möglichkeiten zu erzählen, wie Sie 

einfach, bequem und sicher in Zukunft Wärme genießen können und dabei gleichzeitig Umwelt und Geldbeutel schonen 

können. Sehr gerne tun wir dies bei einem persönlichen Gespräch – wir sind unter der Telefonnummer 05531/99068-700 

täglich von 7:30 bis 17:00 Uhr für Sie da. Oder besuchen Sie uns im Internet unter www.tecalor.de oder schreiben Sie 

uns eine E-Mail: info@tecalor.de. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.
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Serv ice-Center

Vertrieb :
Telefon: 01805 - 70 07 02 (0,14 €/Min.*)

Fax: 05531 - 99 068 712 
E-Mail: info@tecalor.de

Technik:
Telefon: 01805 - 70 07 03 (0,14 €/Min.*) 

Fax: 05531 - 99 068 714 
E-Mail: technik@tecalor.de

Montag – Freitag 7:30 – 17:00 Uhr

Kundendienst

Telefon: 01803 - 70 20 20 (0,09 €/Min.*)
Fax: 01803 - 70 20 25

E-Mail: kundendienst@tecalor.de
Montag – Donnerstag 7:15 – 18:00 Uhr

Freitag 7:15 – 17:00 Uhr

Ersatzteil-Verk auf

Telefon: 01803 - 70 20 50 (0,09 €/Min.*)
Fax: 01803 - 70 20 55 

E-Mail: ersatzteile@tecalor.de
Montag – Donnerstag 7:15 – 18:00 Uhr

Freitag 7:15 – 17:00 Uhr

*Aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise ggf. abweichend.

RECHTSHINWEIS
Eine Fehlerfreiheit der in diesem Prospekt enthaltenen 

Informationen kann trotz sorgfältiger Zusammenstellung nicht 

garantiert werden. Aussagen über Ausstattung, Ausstattungs-

merkmale und Energieeinsparungen sind unverbindlich. Die in 

diesem Prospekt beschriebenen Ausstattungsmerkmale gelten 

nicht als vereinbarte Beschaffenheit unserer Produkte. Einzelne 

Ausstattungsmerkmale können aufgrund ständiger Fort

entwicklung unserer Produkte zwischenzeitlich verändert oder 

gar entfallen sein. Über die zurzeit gültigen Ausstattungsmerk-

male informieren Sie sich bitte bei unserem Fachberater. Die 

bildlichen Darstellungen im Prospekt stellen nur Anwendungs-

beispiele dar. Die Abbildungen enthalten auch Installations

teile, Zubehör und Sonderausstattungen, die nicht zum serien-

mäßigen Lieferumfang gehören. Es erfolgt keine Rechtsberatung.

tecalor GmbH

Fürstenberger Str. 77  

37603 Holzminden

Tel.: 05531 - 9 90 68 - 700

Fax: 05531 - 9 90 68 - 712

info@tecalor.de

www.tecalor.de
Lüftungs-Systeme.

Wohnungslüftung

mit Wärmerückgewinnung

Lüftungskanäle


