
Solarfähige Speicher TSB 401/501 WP SOL
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Technik

Der großflächig konzipierte Glattrohr-Wärmeaustau-

scher im unteren Bereich des Speichers eignet sich 

hervorragend für die Kombination mit einer Solar-

Anlage. Die beiden nach unten abgewinkelten Win-

dungen des unteren Wärmeaustauschers beheizen 

den Bodenbereich des Speichers – so wird der kom-

plette Speicherinhalt erwärmt.

Der TSP 700 E SOL ist mit einer 80 mm dicken Wärme-

dämmung als PU-Direktumschäumung versehen und 

arbeitet mit äußerst geringem Wärmeverlust. Dank 

der seitlich abnehmbaren Wärmedämmung macht 

sich der 700-l-Speicher besonders schlank und passt 

durch ein Türmaß von nur 770 mm.

Die leistungsstarken 700 l, 1.000 l bzw. 1.500 l fas-

senden Heizungspufferspeicher von tecalor sind 

bestens auf umweltfreundliche Nutzer vorbereitet. 

Die Geräte sind optional mit einem Solar-Tauscher 

erhältlich. Kommt der Solar-Tauscher zum Einsatz, 

kann man auf diese Weise noch mehr für die Umwelt 

tun. Mit anderen Worten: Die Wärmedämmende PU- 

Direktumschäumung ermöglicht in der warmen Jah-

reszeit passive und aktive Kühlung – von Servicezen-

tren, Produktionsbereichen etc.

Solarfähige Speicher TSP 700/1.000/1.500 E SOL

Auf einen Blick 

TSP 700/1.000/1.500 E SOL
•	leistungsstark: Solar-Energie zum  

Heizen

•	rentabel: verlängert die Laufzeit der  

Wärmepumpe

•	montagefreundlich: Integration in 

vorhandene Heizsysteme

Pufferspeicher 
TSP 700/1.000/1.500 E SOL

Wenn Sie die Sonne auch 
zum Heizen nutzen.

Technische Daten

Typ: TSP 700 E SOL TSP 1.000 E SOL TSP 1.500 E SOL

Best.-Nr.: 19 01 12 22 76 21 22 76 26

Wasserinhalt: l 700 1.000 1.500

Höhe: mm 1.890 2.250 2.190

Breite: mm 910 790 1.000

Tauscherfläche SOL, unten: m2 2 3 3,6
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Die beiden Verbindungsstücke vereinfachen die In-

stallation von Flachkollektoren. Sie haben ihren Platz 

zwischen Speicher und Solarkollektor. Bei SOKI 6 plus 

ist die Regelung SOM 6 plus integriert, bei SOKI 7 plus 

die Regelung SOM 7 plus. Für eine einfache Montage 

direkt am Speicher sorgt das Speicheranschluss-Set 

SAS SOKI. Praktischerweise sind Netzanschlusslei-

tung mit Stecker und Speicherfühler schon vormon-

tiert.

SOM 6 / SOM 7 plus : Sol ar-Regelung für 

Einen bis zwei Verbraucher

Beide Geräte sind für die Regelung thermischer  

Standard-Solar-Systeme geeignet. SOM 6 plus ist für 

einen Verbraucher konzipiert, SOM 7 plus für zwei 

Verbraucher. Die Menüführung ist einfach und erfolgt 

anhand von Piktogrammen auf dem multifunktionalen 

Kombidisplay (SOM 6 plus) bzw. mit den neun bereits 

eingespeicherten wichtigsten Anlagenkonfigurationen 

(SOM 7 plus).

Programmübersicht

SOKI 6/SOKI 7 plus

Verbindende Elemente.

Auf einen Blick  

SOKI 6 /SOKI 7 plus

•	praktisch: universell einsetzbarer optischer 

Volumenstrom-Messer

•	inklusive: Manometer, Solar-Regler  

SOM 6 plus oder SOM 7 plus, Systementlüftung 

•	montagefreundlich: Netzanschluss-

leitung vormontiert

SOM 6 plus

•	übersichtlich: Regelung über Piktogramme

•	sicher: Temperaturbegrenzung für den Spei-

cher, Funktionskontrolle, Kollektor-Kühlfunktion, 

Kollektor-Notabschaltung

•	informativ: Betriebsstundenzähler

SOM 7 plus

•	praktisch: neun vorprogrammierte Grund-

konfigurationen

•	sicher: Funktionskontrolle, Drehzahl-Regelung, 

Speichertemperatur-Begrenzung, Kollektor- 

Kühlfunktion, Kollektor-Notabschaltung

•	informativ: Betriebsstundenzähler,  

Wärmebilanzierung



17

SOM WMZ: pure Aufmerksamkeit

Dem Wärmemengenzähler SOM WMZ bleibt nichts 

verborgen. Er erfasst die Vorlauf- und Rücklauftem-

peratur durch zwei PT-1000-Temperaturfühler sowie 

den dazugehörigen Volumenstrom mit dem Volumen-

Messteil V-40. Das Gerät berücksichtigt bei der Erfas-

sung der Messwerte das Mischungsverhältnis Wasser/

Glykol sowie die Temperaturen. Das LC-Display zeigt 

die Temperatur einer Messstelle, die aufgenommene 

Wärmemenge, die momentane Leistung oder den ak-

tuellen Volumenstrom in der Anlage an. Kontrolllam-

pen signalisieren Fehlanschlüsse und Fühlerdefekte.

Ein neuartiges, multifunktionales vierzeiliges LC-

Textdisplay erleichtert das Ablesen und Erkennen der 

aktuellen Daten. Über Drucktasten lassen sich präzise 

Veränderungen der Regelvorgaben durchführen. Der 

neue Regler steuert thermische Solar-Systeme für 

die Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstüt-

zung von Groß- und Kleinanlagen mit witterungsge-

führtem Heizkreis.

Inklusive :

Sechs Fühler PT 1000, zwei integrierte Wärmemen-

gen-Zähler (Volumen-Messteil V40 bitte separat 

bestellen), zwei-farbige Kontrollleuchte, zwölf Tem-

peraturfühler-Eingänge PT 1000, zwei Zählereingän-

ge für Volumen-Messteil V40, neun Relaisausgänge 

(davon vier Halbleiterrelais und ein potenzialfreies), 

Drehzahlregelung möglich.

Zubehör

SOM 8 electronic comfort

Äußerste Präzision für  
die Regelung von Groß- 
und Kleinanlagen.

Auf einen Blick

SOm 8 electronic comfort
•	 zuverlässig: regelt Groß- und  

Kleinanlagen

•	 innovativ: verbindet mehr als drei  

Verbraucher

•	 übersichtlich: alle Daten optimal  

aufbereitet

SOM WMZ
•	 übersichtlich: Messung von Temperatur, 

aufgenommener Wärmemenge, aktueller Leistung 

und Volumenstrom

•	 sicher: Kontrolllampen für Fehlanschlüsse,  

Fühlerdefekte
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Für Dachdurchführungen:
wärmegedämmter Wellrohr-
schl auch

Der flexible Edelstahl-Wellrohrschlauch kommt bei 

der Schrägdach-Montage zum Einsatz. Er passt auf 

den wärmeträgerseitigen Anschluss der Kollektoren 

TSK 27 und TSK 23. Die Wärmedämmung besteht 

aus einem temperatur- und UV-beständigen EPDM-

Schlauch.

Für geschlossene Sol ar-Anl agen: 
Absorpt ions-Luftabscheider

Der Absorptions-Luftabscheider mit eingebautem 

Schwimm-Entlüfter ist für den Einbau in geschlossene 

Solar-Anlagen konzipiert. Das Material: Messing.

Für die Sol ar-anl agen TSK 27 und 
TSK 23: Kollektor-Tauchhülse

Die Kollektor-Tauchhülse ist zur Aufnahme des 

Temperatur-Fühlers bestimmt und sitzt am Kollektor. 

Mit Entlüftungsschraube für die bequeme Entlüftung 

des Solar-Kreislaufs.

Programmübersicht

Zubehör

Sinnvoll, durchdacht
und leistungsstark:
tecalor-Zubehör für
Solar-Anlagen.
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Sicherheit geht vor : 
Zentral-Thermostatarmatur

Dieses wichtige Zubehörteil für Solar-Anlagen sorgt 

dafür, dass in der Warmwasserleitung immer eine 

konstante Temperatur von 60 °C vorliegt. Das ist not-

wendig als Verbrühschutz, wenn der Speicher über  

60 °C Maximaltemperatur gefahren wird.

Wärmeträger-flüssigkeit für 
sol ar-anl agen

Die gebrauchsfertige Wärmeträger-Flüssigkeit 

(Propylenglykol-Basis) ist für Solar-Anlagen mit 

Frost-, Korrosions- und Siedeschutz geeignet. Die 

Flüssigkeit darf nicht mit Wasser verdünnt werden 

und ist gesundheitlich unbedenklich.

Frostschutzprüfer für H-30 L / LS

Der Frostschutz-Prüfer mit Temperaturanzeige 

und Kunststoffschlauch dient zur Bestimmung der 

Frostschutz-Sicherheit von H-30 L/LS (Propylen-

glykol-Wasser-Mischung) in Solar-Anlagen.

Zubehör
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Eine vierköpfige Familie verbraucht pro Tag durch-

schnittlich 160 l 45 °C warmes Wasser. Das entspricht 

einem Energiebedarf von 6-8 kWh. Für eine solar-

unterstützte Warmwasser-Bereitung dieser Familie 

lautet die tecalor-Empfehlung: eine Kollektorfläche 

von 4-6 m2 in Verbindung mit einem 400-l-Speicher. 

Mit diesem System werden im Jahresdurchschnitt bis 

zu 70 % des Warmwasserbedarfs mit Solar-Energie 

gedeckt.

Programmübersicht
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AUSLEGUNG SOL 27 PLUS ZUR WARMWASSERBEREITUNG.
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Beispiel

Ausgangsdaten
Warmwasser-Temperatur: 45 °C
10 m einfache Leitungslänge, 80 % innen, 20 % außen
mit 30-mm-Weichschaumdämmung (0,035 W/mK)

Zuschlagsfaktoren für die Kollektoranzahl
bei größeren Rohrleitungslängen (einfach)
20 m Rohrleitungslänge: ca. 10 % Zuschlag
30 m Rohrleitungslänge: ca. 15 % Zuschlag
40 m Rohrleitungslänge: ca. 20 % Zuschlag

Warmwasserspeicher

Berechnungshilfe für die  
Planung von Solar-anlagen

Bestimmen Sie die
Energieausbeute!
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Planung und Auslegung

Zu Spitzenzeiten kann die Temperatur am Kollektor und damit auch im Speicher auf deutlich über 60 °C ansteigen. 

Zur Vermeidung von Verbrühungen empfehlen wir das tecalor-Zentral-Thermostat. Der Einbau dieses Zubehörteils 

sorgt für Sicherheit.

Die Energiemenge, die eine Solar-Anlage erwirtschaften kann, hängt hauptsächlich von drei Komponenten ab: von 

der Ausrichtung und der Neigung der verwendeten Solar-Kollektoren sowie von der Jahreszeit. In unseren Breiten-

graden unterstützt Solar-Energie in den Sommermonaten die Warmwasserbereitung mit bis zu 100 % der benötigt 

Energie. Im Jahresmittel ergibt sich eine Energiekosten-Ersparnis von über 60 %. Das reduziert die Stromkosten auf 

ein Minimum und sorgt außerdem für eine drastische Senkung der umweltschädlichen CO2-Emission. 

Das Beispiel bezieht sich auf eine tecalor THZ 303 und ein Einfamilienhaus mit vier Personen. Der Deckungsanteil 

im Jahresmittel ergibt volle 63,5 %. 

kWh          Februar      März         April         Mai           Juni         Juli         August   September  Oktober   November  Dezember
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Programmübersicht

Technische Daten SBB plus

Typ: SBB 300 plus SBB 400 plus SBB 600 plus

Best.-Nr.: 18 78 73 18 78 74 18 78 75

Speicherinhalt: l 305 410 600

Gesamthöhe: mm 1.679 1.848 1.735

Durchmesser: mm 700 750 920

Tauscherfläche: m2 1,5 + 1,1 1,7 + 1,3 2,5 + 1,9

Technische Daten TTA 300 SOL

Typ: TTA 300 SOL

Best.-Nr.: 19 00 14

Abmessungen:
H x B x T

mm 1.792 x 660 x 690

Speicherinhalt: l 284

Kältemittel: R184a/850

Luftdurchsatz: m3/h 550

Heizleistung:* kW ca. 1,6

* Mittelwert bei 15 °C Lufttemperatur und 70 % relativer Luftfreuchte.
  Wasseraufheizung von 15 °C auf 55 °C.

Technische Daten TSK 27

Typ: TSK 27

Best.-Nr.: 19 01 18

Abmessungen:
H x B x T 

mm
2.205 x 1.195 x 106

Wirksame Kollektor-
fläche:

m2 2,41

Gewicht ungefüllt: kg 48

Druckverlust des  
Kollektors (300 l/h):

mbar
ca. 35 (20 °C Wärmeträger-
Temperatur)

Technische Daten TSK 23

Typ: TSK 23

Best.-Nr.: 19 01 19

Abmessungen:
H x B x T

mm
2.340 x 1.193 x 105

Wirksame Kollektor-
fläche: 

m2 2

Gewicht, ungefüllt: kg 54

Druckverlust des  
Kollektors (300 l/h):

mbar
ca. 35 (20 °C Wärmeträger-
Temperatur)
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Technische Daten TBS W SOL

Typ: TBS 800 W SOL TBS 1.000 W SOL TBS 1.500 W SOL

Best.-Nr.: 22 76 30 22 76 33 22 76 36

Speicherinhalt: l 800 1.000 1.500

Gesamthöhe: mm 1.840 2.250 2.190

Durchmesser: mm 790 790 1.000

Inhalt Tauscher: l 41 35 65

Tauscherfläche, unten: m2 2,4 3 3,6

Kippmaß: mm 1.880 2.285 2.225

Technische Daten SBK 600/150

Typ: SBK 600/150

Best.-Nr.: 07 40 67

Speicherinhalt WW: WW 150

Speicherinhalt: l 450

Gesamthöhe: mm 1.604

Durchmesser: mm 690

Tauscherfläche: m2 1,8 + 1,8

Technische Daten TSB WP SOL

Typ: TSB 401 WP SOL TSB 501 WP SOL

Best.-Nr.: 19 01 17 22 76 38

Speicherinhalt: l 400 500

Tauscherfläche  
Solar-Anlage: 

m2 1,4 1,4

Höhe: mm 1.875 1.976

Durchmesser mit 
Wärmedämmung: 

mm 750 810

Technische Daten TSP E SOL

Typ: TSP 700 E SOL TSP 1.000 E SOL TSP 1.500 E SOL

Best.-Nr.: 19 01 12 22 76 21 22 76 26

Wasserinhalt: l 700 1.000 1.500

Höhe: mm 1.890 2.250 2.190

Breite: mm 910 790 1.000

Tauscherfläche SOL, unten: m2 2 3 3,6
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Programmübersicht

SIE HABEN FRAGEN? WIR ANTWORTEN IHNEN GERN MIT LÖSUNGEN:

Auch wenn Sie Wärme einfach nur genießen sollen – es ist ein komplexes Thema, das man in einer Broschüre nicht 

ausreichend behandeln kann. Wir würden uns deshalb freuen, Ihnen mehr über Ihre Möglichkeiten zu erzählen, wie Sie 

einfach, bequem und sicher in Zukunft Wärme genießen können und dabei gleichzeitig Umwelt und Geldbeutel schonen 

können. Sehr gerne tun wir dies bei einem persönlichen Gespräch – wir sind unter der Telefonnummer 05531/99068-700 

täglich von 7:30 bis 17:00 Uhr für Sie da. Oder besuchen Sie uns im Internet unter www.tecalor.de oder schreiben Sie 

uns eine E-Mail: info@tecalor.de. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.

Serv ice-Center

Vertrieb :
Telefon: 01805 - 70 07 02 (0,14 €/Min.*)

Fax: 05531 - 99 068 712
E-Mail: info@tecalor.de

Technik:
Telefon: 01805 - 70 07 03 (0,14 €/Min.*) 

Fax: 05531 - 99 068 714
E-Mail: technik@tecalor.de

Montag – Freitag 7:30 – 17:00 Uhr

Kundendienst

Telefon: 01803 - 70 20 20 (0,09 €/Min.*)
Fax: 01803 - 70 20 25

E-Mail: kundendienst@tecalor.de
Montag – Donnerstag 7:15 – 18:00 Uhr

Freitag 7:15 – 17:00 Uhr

Ersatzteil-Verk auf

Telefon: 01803 - 70 20 50 (0,09 €/Min.*)
Fax: 01803 - 70 20 55

E-Mail: ersatzteile@tecalor.de
Montag – Donnerstag 7:15 – 18:00 Uhr

Freitag 7:15 – 17:00 Uhr

*Aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise ggf. abweichend.

RECHTSHINWEIS
Eine Fehlerfreiheit der in diesem Prospekt enthaltenen 

Informationen kann trotz sorgfältiger Zusammenstellung nicht 

garantiert werden. Aussagen über Ausstattung, Ausstattungs-

merkmale und Energieeinsparungen sind unverbindlich. Die in 

diesem Prospekt beschriebenen Ausstattungsmerkmale gelten 

nicht als vereinbarte Beschaffenheit unserer Produkte. Einzelne 

Ausstattungsmerkmale können aufgrund ständiger Fort

entwicklung unserer Produkte zwischenzeitlich verändert oder 

gar entfallen sein. Über die zurzeit gültigen Ausstattungsmerk-

male informieren Sie sich bitte bei unserem Fachberater. Die 

bildlichen Darstellungen im Prospekt stellen nur Anwendungs-

beispiele dar. Die Abbildungen enthalten auch Installations

teile, Zubehör und Sonderausstattungen, die nicht zum serien-

mäßigen Lieferumfang gehören. Es erfolgt keine Rechtsberatung.

tecalor GmbH

Fürstenberger Str. 77  

37603 Holzminden

Tel.: 05531 - 9 90 68 - 700

Fax: 05531 - 9 90 68 - 712

info@tecalor.de

www.tecalor.de
Solar und Warmwasser.

Solarthermie

Brauchwasserwärmepumpe

Solarfähige Speicher

Zubehör


