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Die leistungsstarke 1.000 l bzw. 1.500 l fassenden 

tecalor-Speicher sind äußerst montagefreundlich und 

lassen sich hervorragend in vorhandene Heizsysteme 

integrieren bzw. an einen Festbrennstoffkessel anbin-

den. Die Speicherbehälter wurden zur hydraulischen 

Entkopplung der Volumenströme von Wärmepumpen 

und Heizkreis entwickelt. Die Folge: Sie dienen als 

Systemtrennspeicher zur Verlängerung der Wärme-

pumpen-Laufzeit und zur teilweisen Überbrückung 

tariflicher Abschaltzeiten. Damit spart man dauerhaft 

Geld und bleibt flexibel. Die Wärmedämmung WD TSP 

1.000/1.500 sorgt als Zubehör dafür, dass es so gut 

wie keine Wärmeverluste gibt.

TSP 1.000 /1.500 E

Der Einsatz von zwei Elektro-Einschraubheizkörpern 

BGC ist ebenso möglich wie die Verbindung mit Groß-

wärmepumpen, z. B. TTF 40 GM. 280-mm-Flansch-

öffnung mit Blindflansch für optimalen Einsatz von 

WTW, WTFS und FCR-Elektroheizflansch.

TSP 1.000 /1.500 E SOL

Die TSP 1.000/1.500 E SOL erlaubt die Einbindung 

von Solaranlagen. Die Solarwärme wird hier durch ei-

nen großflächig konzipierten, innen liegenden 3-m2-

Glattrohr-Wärmeaustauscher an das Heizungswasser 

übergeben. 

TSP 1.000 /1.500 E p lus

Dieser Speicherbehälter eignet sich zur hydraulischen 

Entkopplung der Volumenströme von Wärmepumpen- 

und Heiz- sowie Kühlkreis. Der Speicher ist für die 

Kühltauglichkeit diffusionsdicht vorisoliert. Optimale 

Ergänzung durch Bestückung der Flanschöffnung und 

sechs Einschubstutzen.

Programmübersicht

Pufferspeicher TSP 1.000/1.500 E/
E SOL/E plus

Richtig viel warmes 
Wasser auf Vorrat.
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In den Speicherbehältern der Reihe TSP 700 E SOL + 

TSP 200/400 plus steckt die innovative Technik der 

TSP-Großbaureihe – maßgeschneidert für die Bedürf-

nisse kleinerer Haushalte. Die Speicher reichen von 

100 l bis 700 l Volumen. Das ist großer Umweltschutz 

ohne Kompromisse. 

TSP 700 E SOL

Der großflächig konzipierte 2-m2-Glattrohr-Wärme-

austauscher im unteren Bereich des 700 l-Speichers 

eignet sich hervorragend für die Kombination mit 

einer Solar-Anlage. Der TPS 700 E SOL ist mit einer 

80-mm-Wärmedämmung als PU-Direktumschäumung 

versehen und arbeitet mit äußerst geringem Wärme-

verlust. Der Einsatz von zwei Elektro-Einschraubheiz-

körpern BGC ist möglich.

TSP 200 /400 plus

Die Speicherbehälter für 200 bzw. 400 l eignen sich 

zur Kombination mit Wärmepumpenanlagen. Die 

Speicher dienen als Systemtrennspeicher zur Ver-

längerung der Wärmepumpen-Laufzeit und zur teil-

weisen Überbrückung tariflicher Abschaltzeiten. Die 

Wärmedämmung aus PU-Direktumschäumung sorgt 

für geringen Wärmeverlust. Der Einbau von Elektro-

Einschraubheizkörpern BGC ist möglich.

TSP 100

Der Speicherbehälter für 100 l eignet sich zur Kombi-

nation mit Wärmepumpenanlagen. Er ist als System-

trennspeicher konzipiert. Seine FCKW-freie Wärme-

dämmung sorgt für nur ganz geringen Wärmeverlust 

und seine Wandkonsole für einen sicheren Stand.

Pufferspeicher

Pufferspeicher TSP 700 E SOL + TSP 
200/400 plus + TSP 100

Große Umwelttechnik für 
kleinere Haushalte.



AUF EINEN BLICK 

TBS 800/1.000/1.500 W Sol

•	praktisch: nur ein Behälter zur Warm- 

wasserbereitung und als Pufferspeicher

•	hygienisch: Warmwasserbereitung im  

Durchflussbetrieb
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Die Durchlaufspeicher dienen zur Verlängerung der 

Wärmepumpen-Laufzeit und überbrücken tarifliche 

Abschaltzeiten. Die Pufferspeicher sind leistungsstark 

und montagefreundlich in vorhandene Heizsysteme 

zu integrieren. Der mit 2,4 m2 großflächig dimensi-

onierte Glattrohr-Wärmeaustauscher in der unteren 

Hälfte des Speichers eignet sich besonders zur Kom-

bination mit einer tecalor-Solar-Anlage. 

Technik

Die Warmwasserbereitung erfolgt über einen Edel-

stahl-Wellrohr-Wärmeaustauscher im Durchfluss-

betrieb. Dank zweier nach unten abgewinkelter 

Windungen des Wärmeaustauschers wird auch der 

Bodenbereich beheizt und damit der ganze Speiche-

rinhalt erwärmt. Das bedeutet z. B. bei der TBS 1.500 

W SOL: bis zu 1.500 l zuverlässig warmes Wasser. 

Optionale Ergänzung durch die Bestückung der An-

schlussstutzen für einen weiteren Wärmeerzeuger 

und Einschraubheizkörper (BGC). Die Wärmedäm-

mungen WD TBS als Sonderzubehör gestatten nur 

geringste Wärmeverluste.

Durchlaufspeicher TBS 800/1.000/1.500 W SOL

Durchlaufspeicher TBS 800/1.000/ 
1.500 W SOL

Immer frisches, warmes 
Wasser.



AUF EINEN BLICK 

TSB 301/302 WP + 401/501 WP SOL

•	Optimal: für Wärmepumpen-Betrieb  

ideal geeignet

•	langlebig: verkalkungsunempfindliche 

Glattrohr-Wärmeaustauscher, Korrosionsschutz 

durch Magnesium-Signalanode

•	montagefreundlich: Integration in  

vorhandene Heizsysteme möglich

•	variabel: Wärmeaustauscher können auch  

in Reihe geschaltet werden
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TSB 301/302 WP + 401/501 WP SOL

Die tecalor-Warmwasser-Speicher sind auf den Wär-

mepumpen-Betrieb ausgelegt. Die Geräte zeichnen 

sich dadurch aus, dass sie sich hervorragend in vor-

handene Heizsysteme integrieren lassen – und zwar 

besonders montagefreundlich. Die TSB 401/501 WP 

SOL sind solarfähig.

Technik

Die druckfesten Stahlstandspeicher sind serienmäßig 

mit zwei emaillierten, verkalkungsunempfindlichen 

Glattrohr-Wärmeaustauschern, zwei Fühlerschutz-

rohren, Schutzanode, Thermometer, PTC-Fühler und 

Blindflansch für die unten liegende Revisionsöffnung 

ausgestattet. In der oberen Speicherhälfte befin-

det sich eine Revisionsöffnung TK 150/DN 110. Bei  

Lösungen mit größeren Wärmepumpen können bei-

de Wärmeaustauscher praktischerweise in Reihe ge-

schaltet werden. Die Isolierung besteht aus direkt um-

schäumtem PU-Hartschaum mit abnehmbarer 1 mm 

dicker Kunststoff-Außenhülle und Kunststoffdeckel.

Warmwasser-Speicher TSB 301/302 
WP + 401/501 WP SOL

Anpassungsfähig und 
zuverlässig.
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Programmübersicht
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Kompaktinstallation WPKI

Auf Nummer 
sicher.

Kompaktinstall at ion WPKI 5 
für HeizungsWärmepumpe T TL / T TF  m/ 
T TW M mit Pufferspeicher
Die WPKI 5 hat alle erforderlichen Bauteile für den 

hydraulischen Anschluss der Heizungswärmepumpe 

an den Pufferspeicher TSP 200/400/700 (SOL) wie 

Absperrventile, Pumpenverschraubung und die An-

schlussmöglichkeit für das Ausdehnungsgefäß. 

Kompaktinstall ati on WPKI 6 
für HeizungsWärmepumpe T TF / T TW 
5 /7/10 /13 mit Pufferspeicher
Die Kompaktinstallation enthält alle erforderlichen 

Bauteile für den hydraulischen Anschluss der Hei-

zungswärmepumpe TTF/TTW an den Pufferspeicher 

TSP 200/400/700 (SOL) wie Absperreinrichtungen 

und Verbindungselemente.

Kompaktinstall ati on WPKI-HK- 
Pumpengruppe zum Betrieb eines 
ungemischten Kreises, werkseitig  
eingedichtet
Die WPKI-HK-Heizungskompaktinstallation ist mit ei-

ner drehzahlgesteuerten Umwälzpumpe mit 6 m För-

derhöhe, Isolierung, Temperaturanzeigen für Vor- und 

Rücklauf sowie einer Rückschlagkappe ausgerüstet.

Kompaktinstall ati on WPKI-HKM- 
Pumpengruppe zum Betrieb eines 
Heizkreises mit 3-Wege-Mischer , 
werkseitig  eingedichtet
Die WPKI-HKM-Heizungskompaktinstallation ist mit 

einer drehzahlgesteuerten Pumpe mit 6 m Förderhö-

he und einem 3-Wege-Mischer, Isolierung, Tempera-

turanzeigen für Vor- und Rücklauf sowie einer Rück-

schlagkappe (Anschluss G 1 1/2“ AG, flachdichtend, 

Anschluss Heizkreis 1“ IG) ausgerüstet.

Hydraulische Weiche 
WPHW 25/32/40/65

Im Zentrum des 
Geschehens. 

Zur hydraulischen Entkopplung von Wärmepumpe 

und Heizkreis mit Luftabscheider und praktischem 

Schmutzfänger. Das rechteckige Gehäuse ist ge-

schweißt und hat vier Anschlussstutzen. Fertig iso-

liert, mit automatischem Schwimmentlüfter, Tauch-

hülse für Rücklauffühler und Entleerungshahn.

WPHW 25 /32/40 /65 ist für folgende 
Heizungs-wärmepumpen geeignet: 
TTF 5–16 E, TTF 10–13 M,  

TTW 7–18, TTW 13–22 M, 

TTL 10–33

WPHW 32 ist für folgende 
Heizungswärmepumpen geeignet: 
TTF Set 20–32, 

TTF Set 26–44

Hydraulische Weiche 
WPHW 80 /100 /125 /150 / 200
Zur hydraulischen Entkopplung von Wärmepumpe 

und Heizkreis mit Luftabscheider und praktischem 

Schmutzfänger. Das Gehäuse ist geschweißt und 

hat Anschlussstutzen aus geflanschten Rohren mit 

angezogenen Überwurfmuttern. Fertig isoliert, mit 

automatischen Schwimmentlüftern, Tauchhülsen für 

Rücklauffühler und Entleerungshahn.

WPHW 80–200 ist für folgende 
Heizungswärmepumpen geeignet: 
TTF 20–66 GM

Zubehör
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Das Anlagenmanagement des Wärmepumpenmana-

gers WPMW II arbeitet doppelt effizient. Mit zahl-

reichen Funktionen und Klartext-Display ermittelt 

der WPMW II die optimalen Betriebszustände. Für 

den Betrieb von Schwimmbädern empfiehlt sich 

das Mischer-/Schwimmbadmodul MSM. Sein Zeit-

programm z. B. für Sonderanwendungen wie die 

Schwimmbadbeheizung überzeugt.

Das Bedienmodul FEK – 
Das beste Raumklima

Das Bedienmodul FEK funktioniert nur in Verbindung 

mit der witterungsgeführten Regelung WPMi der 

Sole/Wasser-Wärmepumpe TTF cool. Es ermöglicht 

die komfortable Eingabe und Anzeige von Anlagenpa-

rametern wie Außentemperatur, relativer Raumluft-

feuchte und Heizkreis-Parametern für die Heizungs-

anlage aus dem Wohnraum. Die Folge: Die Anlage 

kann im Heiz- und Kühlbetrieb ständig überwacht 

und optimiert werden.

Programmübersicht

Wärmepumpenmanager WPMW I I 

Alles bestens geregelt.
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Das Bedienmodul FE7 –
Indiv iduelle Wohlfühltemperatur

Über den Raumfühler FE7 kann jederzeit die Tempe-

raturvorgabe geändert werden. Er steht in direktem 

Kontakt mit der Wärmepumpe.

Das Bedienmodul Combox
Macht Meldung

Gibt es einen Fehler in der Anlage, erfolgt automatisch 

eine Meldung per SMS. Die Combox dient dabei als 

Modul zur Datenübertragung. Wahlweise als Combox 

Analog zum Anschluss des WPM-II-/WPMi- Reglers an 

das Telefonnetz (analoges Modem und DCO aktiv GSM 

inklusive) oder als Combox GSM für den Anschluss des 

WPM-II-/WPMi- Reglers an das Mobilfunknetz (GSM-

Modem und DCO aktiv GSM inklusive).

Regelung
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Technische Daten

*Wärmequellentemperatur 0 °C, Vorlauftemperatur 35 °C.

Technische Daten  TTF eco/cool

Typ: TTF 5 eco TTF 7 eco TTF 10 eco TTF 13 eco TTF 5 cool TTF 7 cool TTF 10 cool TTF 13 cool

Best.-Nr.: 19 00 68 19 00 69 19 00 70 19 00 71 19 00 72 19 00 73 19 00 74 19 00 75

Abmessungen:
H x B x T

mm
2.100x600x650 2.100x600x650 2.100x600x650 2.100x600x650 2.100x600x650 2.100x600x650 2.100x600x650 2.100x600x650

Gewicht (Grundgerät): kg 275 285 295 305 283 293 303 313

Speicherinhalt 
Warmwasser (netto): 

kg 175 175 162 162 175 175 162 162

Aufheizzeit Warmwas-
ser-Speicher (15/50 °C): 

h 1,7 1,3 1,0 0,8 1,7 1,3 1,0 0,8

Heizleistung (B0/W35):* kW 5,8 7,8 9,9 13,4 5,8 7,8 9,9 13,4

Leistungszahl ε: 4,3 4,4 4,5 4,4 4,3 4,4 4,5 4,4

Kühlleistung  
(B15/W23): 

kW 3,8 5,2 6,0 8,5

*Wärmequellentemperatur 0 °C, Vorlauftemperatur 35 °C.

Technische Daten TTF E

Typ: TTF 5 E TTF 7 E TTF 10 E TTF 13 E TTF 16 E

Best.-Nr.: 19 01 77 19 01 78 19 01 79 19 01 80 19 01 81

Abmessungen:
H x B x T

mm
930x510x680 960x510x680 960x510x680 960x510x680 971x510x640

Gewicht (Grundgerät): kg 120 130 140 150 160

Heizleistung (B0/W35):* kW 5,8 7,8 9,9 13,4 16,1

Leistungszahl ε: 4,3 4,4 4,4 4,4 4,5

*Wärmequellentemperatur 0 °C, Vorlauftemperatur 35 °C.

Technische Daten TTF GM

Typ: TTF 20 GM TTF 27 GM TTF 40 GM TTF 52 GM TTF 66 GM

Best.-Nr.: 19 01 48 19 01 49 19 01 50 19 01 51 19 01 52

Abmessungen:
H x B x T

mm
1.154x1.242x860 1.154x1.242x860 1.154x1.242x860 1.154x1.242x860 1.154x1.242x860

Gewicht  
(zwei Transporteinheiten): 

kg 330 380 460 540 630

Heizleistung (BO/W35):* kW 21,9 29,7 45,7 55,8 69,0

Leistungszahl ε: 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

Technische Daten TTF SET

Typ: TTF 20 Set TTF 23 Set TTF 26 Set TTF 29 Set TTF 32 Set

Best.-Nr.: 19 00 43 19 00 44 19 00 47 19 01 04 19 01 05

Abmessungen:
H x B x T

mm
960x510x640 960x510x640 960x510x640 960x510x640 971x510x640

Gewicht  
(zwei Transporteinheiten): 

kg 220 230 240 250 260

Heizleistung (BO/W35):* kW 19,8 23,3 26,8 29,2 32,6

Leistungszahl ε: 4,5 4,4 4,4 4,5 4,7

*Wärmequellentemperatur 0 °C, Vorlauftemperatur 35 °C.
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Technische Daten TTL 10

Typ: TTL 10 A TTL 10 I TTL 10 IC

Best.-Nr.: 19 01 00 19 00 99 22 10 47

Abmessungen:
H x B x T

mm
1.122x967x1.245 856x758x1.010 925x778x1.668

Heizleistung (A2/W35):* kW 6,7 6,7 6,7

Leistungszahl (A2/W35) ε:* 3,5 3,5 3,5

Luftdurchsatz WQA: m3/h 1.200 1.200 1.200

*Wärmequellentemperatur 2°C, Vorlauftemperatur 35 °C.  
 Leistungsdaten nach DIN EN 255 zur Jahresarbeitszahlenberechnung nach VDI 4650.

Technische Daten TTL E

Typ: TTL 13 E TTL 18 E TTL 23 E

Best.-Nr.: 19 01 63 19 01 64 19 01 65

Abmessungen:*
H x B x T

mm
1.116x1.128x784 1.116x1.128x784 1.116x1.128x784

Heizleistung (A2/W35):** kW 8,1 11,3 14,8

Leistungszahl ε: 3,4 3,7 3,5

Luftdurchsatz WQA: m3/h 3.500 3.500 3.500

*Grundgerät; Außenaufstellung (HxBxT): 1.434x1.240x1.280; Innenaufstellung (HxBxT): 1.182x1.240x800.
**Wärmequellentemperatur 2°C, Vorlauftemperatur 35 °C.

Technische Daten TTL cool

Typ: TTL 13 cool TTL 18 cool TTL 23 cool

Best.-Nr.: 19 01 59 19 01 60 19 01 61

Abmessungen:
H x B x T

mm
1.116x784x1.182 1.116x784x1.182 1.116x784x1.182

Heizleistung (A2/W35):* kW 8,1 11,3 14,8

Kühlleistung (A30/W7): kW 7,0 9,7 12,7

Leistungszahl ε: 3,4 3,6 3,4

Luftdurchsatz WQA: m3/h 3.500 3.500 3.500

*Wärmequellentemperatur 2°C, Vorlauftemperatur 35 °C.

Technische Daten TTW

Typ: TTW 7 TTW 10 TTW 13 TTW 18 

Best.-Nr.: 19 00 77 19 00 78 19 00 79 19 00 80

Abmessungen:
H x B x T

mm
930x510x680 960x510x680 960x510x680 960x510x680

Gewicht: kg 120 130 140 150

Heizleistung (W10/W35):* kW 7,2 10,0 12,5 17,1

Leistungszahl ε: 5,4 5,6 5,5 5,6

*Wärmequellentemperatur 10 °C, Vorlauftemperatur 35 °C.

*Wärmequellentemperatur 10 °C, Vorlauftemperatur 35 °C.

Technische Daten TTW Set

Typ: TTW 26 Set TTW 31 Set TTW 36 Set TTW 40 Set TTW 44 Set

Best.-Nr.: 19 00 85 19 00 86 19 00 87 19 01 06 19 01 07

Abmessungen:
H x B x T

mm
960x510x680 960x510x680 960x510x680 960x510x680 971x510x640

Gewicht (zwei Transportein-
heiten): 

kg 220 230 240 250 260

Heizleistung (W10/W35):* kW 25,0 29,5 34,0 38,8 43,4

Leistungszahl ε: 5,5 5,5 5,6 5,6 5,7
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Programmübersicht

SIE HABEN FRAGEN? WIR ANTWORTEN IHNEN GERN MIT LÖSUNGEN:

Auch wenn Sie Wärme einfach nur genießen sollen – es ist ein komplexes Thema, das man in einer Broschüre nicht 

ausreichend behandeln kann. Wir würden uns deshalb freuen, Ihnen mehr über Ihre Möglichkeiten zu erzählen, wie Sie 

einfach, bequem und sicher in Zukunft Wärme genießen können und dabei gleichzeitig Umwelt und Geldbeutel schonen 

können. Sehr gerne tun wir dies bei einem persönlichen Gespräch – wir sind unter der Telefonnummer 05531/99068-700 

täglich von 7:30 bis 17:00 Uhr für Sie da. Oder besuchen Sie uns im Internet unter www.tecalor.de oder schreiben Sie 

uns eine E-Mail: info@tecalor.de. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.

Serv ice-Center

Vertrieb :
Telefon: 01805 - 70 07 02 (0,14 €/Min.*)

Fax: 05531 - 99 068 712
E-Mail: info@tecalor.de

Technik:
Telefon: 01805 - 70 07 03 (0,14 €/Min.*) 

Fax: 05531 - 99 068 714
E-Mail: technik@tecalor.de

Montag – Freitag 7:30 – 17:00 Uhr

Kundendienst

Telefon: 01803 - 70 20 20 (0,09 €/Min.*)
Fax: 01803 - 70 20 25

E-Mail: kundendienst@tecalor.de
Montag – Donnerstag 7:15 – 18:00 Uhr

Freitag 7:15 – 17:00 Uhr

Ersatzteil-Verk auf

Telefon: 01803 - 70 20 50 (0,09 €/Min.*)
Fax: 01803 - 70 20 55

E-Mail: ersatzteile@tecalor.de
Montag – Donnerstag 7:15 – 18:00 Uhr

Freitag 7:15 – 17:00 Uhr

*Aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise ggf. abweichend.

RECHTSHINWEIS
Eine Fehlerfreiheit der in diesem Prospekt enthaltenen 

Informationen kann trotz sorgfältiger Zusammenstellung nicht 

garantiert werden. Aussagen über Ausstattung, Ausstattungs-

merkmale und Energieeinsparungen sind unverbindlich. Die in 

diesem Prospekt beschriebenen Ausstattungsmerkmale gelten 

nicht als vereinbarte Beschaffenheit unserer Produkte. Einzelne 

Ausstattungsmerkmale können aufgrund ständiger Fort

entwicklung unserer Produkte zwischenzeitlich verändert oder 

gar entfallen sein. Über die zurzeit gültigen Ausstattungsmerk-

male informieren Sie sich bitte bei unserem Fachberater. Die 

bildlichen Darstellungen im Prospekt stellen nur Anwendungs-

beispiele dar. Die Abbildungen enthalten auch Installations

teile, Zubehör und Sonderausstattungen, die nicht zum serien-

mäßigen Lieferumfang gehören. Es erfolgt keine Rechtsberatung.
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Wärmepumpen.

Sole/Wasser-Wärmepumpen

Wasser/Wasser-Wärmepumpen

Luft/Wasser-Wärmepumpen

Puffer-/Brauchwasser-Speicher

Zubehör
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