tecalor

Wérme wird griin

Kompatibilitatstubersicht fur die

Einzelraumregelung ,,Easytron-tec*
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1.

tecalor

Warme wird griin

Vorbemerkung zur Kompatibilitatstbersicht

Kompatibel mit dem System zur Einzelraumregelung ,Easytron® sind die in den folgenden Listen aufge-
fihrten Warmepumpen mit zugehdrigem Regler und digitalen Fernbedienung?! in Verbindung mit einem
ISG web (Art.-Nr. 190204) oder ISG plus (Art.-Nr. 190382) mit aktuellem ISG-Softwarestand
(mindestens V5.12.2.1).

Bitte beachten Sie die in den Bedienungsanweisungen der jeweiligen Anlagen ausgewiesenen Informatio-
nen zum Heizverteilsystem (insbesondere die Auslegungshinweise).

Fur die Regler werden die aufgefiihrten Mindestsoftwarestande benétigt. Bei Unklarheiten Gber den Soft-
warestand Ihres Reglers wenden Sie sich bitte an den tecalor Kundendienst.

Die Kompatibilitaten gelten ausschlielich fir Anlagen, die mit dem aufgefihrten Regler original ausgelie-
fert wurden.

Kompatibilitdt mit anderen Systemen:
= EMI (Energy Management Interface): Nicht kompatibel

= Modbus: Eingeschrankt kompatibel, sofern das Uber Modbus angeschlossene System auf die Raum-
temperatur-Sollwerte und Warmwasser-Sollwerte sowie auf die Warmepumpen-Betriebsarten nur le-
senden Zugriff hat, keinen schreibenden.

= KNX: Eingeschrankt kompatibel, sofern das Uber Modbus angeschlossene System auf die Raumtem-
peratur-Sollwerte und Warmwasser-Sollwerte sowie auf die Warmepumpen-Betriebsarten nur lesenden
Zugriff hat, keinen schreibenden.

Zur Nutzung von Easytron ist seitens des Kunden bzw. seines Internet Service Providers (ISP) die Bereit-
stellung einer offentlichen IP v4-Adresse notwendig.

Kompatibilitat der Smartphone App: iOS 14, Android 10.

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten.

1 Nur zutreffend, wenn angeschlossen und bei Verwendung des Reglertyps WPM 3 i.
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2. Luftungs-Integralgerate

tecalor

Wérme wird griin

Anlage

Ab Baujahr / Bemerkung

THZ 504

THZ 5.5 eco

THZ 5.5 flex

THZ 8.5 flex

3. Luft-Wasser-Warmepumpen (aul3en aufgestellt)

Anlage Regler Mindestsoftwarestand des Reglers
TTL 3.5 ACS WPM 449 04
TTL 4.5 ACS WPM 449 04
TTL 6.5 ACS WPM 449 04
TTL 8.5 ACS WPM 449 04
TTL9.5A WPM 449 04
TTL13.5A WPM 449 04
TTL 15 ACS WPM 449 04
TTL 15 AS WPM 449 04
TTL20 A WPM 449 04
TTL 20 AC WPM 449 04
TTL25A WPM 449 04
TTL 25 AC WPM 449 04
TTL 47 WPM 449 04
TTL 57 WPM 449 04

4. Luft-Wasser-Warmepumpen (innen aufgestellt)

Anlage Regler Mindestsoftwarestand des Reglers
TTL4.5ICS WPM 449 04
TTL 4.5 IKCS WPM 449 04
TTL 8.5ICS WPM 449 04
TTL 8.5 IKCS WPM 449 04
TTLO9.51 WPM 449 04
TTL 9.5 1K WPM 449 04
TTL 1351 WPM 449 04
TTL 135K WPM 449 04
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tecalor

Wérme wird griin

5. Sole-Wasser-Warmepumpen

Anlage Regler Mindestsoftwarestand Mindestsoftwarestand der
des Reglers Digitalen Fernbedienung?
TTC 04/ TTC 04 cool WPM 3i 391 10 416 03
TTC 05/ TTC 05 cool WPM 3i 391 10 416 03
TTC 07/ TTC 07 cool WPM 3i 391 10 416 03
TTC 10/ TTC 10 cool WPM 3i 391 10 416 03
TTC 13/ TTC 13 cool WPM 3i 391 10 416 03
TTF 04/ TTF 04 cool WPM 3i 391 10 416 03
TTF 05/ TTF 05 cool WPM 3i 391 10 416 03
TTF 07/ TTF 07 cool WPM 3i 39110 416 03
TTF 10/ TTF 10 cool WPM 3i 391 10 416 03
TTF10M WPM 449 04 -
TTF 13/ TTF 13 cool WPM 3i 39110 416 03
TTF 13 M WPM 449 04 -
TTF 16/ TTF 16 cool WPM 3i 39110 416 03
TTF 16 M WPM 449 04 -
TTF 20 WPM 449 04 -
TTF 27 WPM 449 04 -
TTF 35 WPM 449 04 -
TTF 52 WPM 449 04 -
TTF 66 WPM 449 04 -

2 Digitale Fernbedienung FEK2. Nur zutreffend, wenn angeschlossen. Nur zutreffend bei Reglertyp WPM 3i.
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