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Warme wird grin

FMS G3-10 403/400

FILTER BESTELLNUMMER: 221359

Die wichtigsten Merkmale

e Vlies-Filtermatten fur Liftungsanlagen

e Filtermatte zum Austausch von verschmutzten Filtermatten
e Filterklasse G3: Schutz vor grobem Staub, Insekten, Haaren und mehr
e Set bestehend aus 10 Stlck

FMS G2-10 250

Bestellnummer:
220343

FMS G3-10 70

Q Bestellnummer:

222446

FMS G3-10 100

Q Bestellnummer:

222383

FMS G3-10 303/403

Bestellnummer:
167145
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Warme wird grin

Typ

Bestell-Nr.

Technische Daten
Anzahl

Filterklasse

Anwendung

Filterart

FMS G2-10 250

220343

10

ISO Coarse
>30 % (G2)

LUftungsgeréate

Staubfilter

Technisches Datenblatt

FMS G3-10 70

222446

10

ISO Coarse
>45 % (G3)

LUftungsgeréate

= =

FMS G3-10 100

222383

10

ISO Coarse
>45 % (G3)

LUftungsgeréate

Staubfilter
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Warme wird grin

Typ

Bestell-Nr.

Technische Daten
Anzahl

Filterklasse

Anwendung

Filterart

FMS G3-10
303/403

167145

10

ISO Coarse
>45 % (G3)

LUftungsgeréate

Staubfilter

Technisches Datenblatt

==

FMS G3-10
403/400

221359

10

ISO Coarse
>45 % (G3)

LUftungsgeréate

Staubfilter
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Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen lhnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Gerate ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers fur die Installation des Gerates behilflich ist.

tecalor GmbH

Ldchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden

Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de
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