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Warme wird grin

LTM TL Bl

INNEN-/FASSADENABSCHLUSSE

Standard-Innenverschluss fiir Thermo-LiifterDer

weiBe Blende aus KunststoffDer Innenverschiuss ermdglicht einen
schnellen und unkomplizierten Zugang zu den Komponenten Ihres
LUftungsgerates, ohne die Funktionalitat zu beeintrachtigen. Die elegante

Der Innenverschluss wird direkt am Teleskopkanal angebracht. Fur einen
Filterwechsel ist kein Werkzeug notwendig, da lediglich die Verriegelung zu
|6sen ist.

Perfekt fur alle, die Komfort, Funktionalitat und Design miteinander
verbinden mochten.

Die wichtigsten Merkmale

e Standard-Innenverschluss fiir Thermo-LUfter

e Ermdglicht einfachen Zugang fur Wartung und Reinigung der
LUftungsanlage

e WeiBe Blende aus Kunststoff

Technisches Datenblatt

BESTELLNUMMER: 237098
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Typ
Bestell-Nr.

Technische Daten
Werkstoff

Farbe

Max. Luftmenge
Hohe

Breite

Tiefe

LTM TL BI

237098

Kunststoff
weil3
130 mé/h
258 mm
258 mm

17 mm
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Service-Center

Du hast Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen dir bei allen Fragen:

www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Gerate ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der dir auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers fur die Installation des Gerates behilflich ist.
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