
Technisches Datenblatt

LTM TL 200-50 BA VA dB40 B
INNEN-/FASSADENABSCHLÜSSE BESTELLNUMMER: 237063

Die wichtigsten Merkmale

• Außenblende mit erhöhtem Schallschutz

• Schallgedämpfte Ausführung

• Kondensat-Laufspuren an der Fassade werden durch die breite
Tropfkante am Rahmen vermieden

LTM TL 200-50 BA
VA dB40 W
Bestellnummer:
237064
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Typ LTM TL 200-50
BA VA dB40 B

LTM TL 200-50
BA VA dB40 W

Bestell-Nr. 237063 237064

Technische Daten

Werkstoff Edelstahl Edelstahl

Farbe sonstige weiß

Höhe 269 mm 269 mm

Breite 214 mm 214 mm

Tiefe 124 mm 124 mm

Wandstärke 300 – 1000 mm 300 – 1000 mm
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Service-Center

Du hast Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen dir bei allen Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der dir auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.
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