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Warme wird grin

TVZ 280 FRG

ZENTRAL BESTELLNUMMER: 190575

Das zentrale LUftungsgerat

Die wichtigsten Merkmale

e Zentrales Luftungsgerat mit Warmertickgewinnung
e |Leiseim Betrieb
e  Optimaler Feuchteschutz

e Beste Luftqualitat dank optional wahlbarer Filter bis hin zum Pollenfilter

Bestellnummer:

e Energieeffizientes LUften durch Warmertckgewinnung -I TVZ 180 FRG
190574
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Typ TVZ 180 FRG TVZ 280 FRG

Bestell-Nr. 190574 1905675

Technische Daten

Wérmebereitstellungsgrad bis 89 % 89 %
Luftvolumenstrom 60-250 m3/h 60-350 m3/h
Filterklasse ePM10 =50 % ePM10 =50 %
(M5) | ISO Coarse  (M5) | ISO Coarse
>60 % (G4) >60 % (G4)
Schallleistungspegel (EN 12102) 43 dB(A) 48 dB(A)
Hohe 997 mm 997 mm
Breite 690 mm 690 mm
Tiefe 534 mm 534 mm
Luftanschlussdurchmesser 160 mm 160 mm
Gewicht 80 kg 80 kg
Nennspannung 230V 230V
Spezifischer Energieverbrauch bei durchschnittlichen -37,32 kWh/(m2a)  -35,04 kWh/(m?2a)

Klimaverhéaltnissen fur Zeitsteuerung

Spezifischer Energieverbrauch bei durchschnittlichen -39,21 kWh/(m2a)  -37,73 kWh/(m?2a)
Klimaverhéltnissen fur zentrale Bedarfssteuerung

Energieeffizienzklasse (A+ — G) A+ A+
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Service-Center

Du hast Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen dir bei allen Fragen:

www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Gerate ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der dir auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers fur die Installation des Gerates behilflich ist.
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