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TZL 135 FRG-W
ZENTRAL BESTELLNUMMER: 190902

Die wichtigsten Merkmale

• Zentrales Lüftungsgerät für optimierte Luftqualität in Wohnungen und
kleinen Einfamilienhäuser

• Zur Wandmontage in Innenräumen

• Hohe Wärmerückgewinnung durch Konstantvolumenstrom-Regelung
und optimierten Kreuz-Gegenstrom-Wärmeübertrager

• Luftfeuchtigkeit wird durch den integrierten Enthalpie-
Wärmeübertrager zurückgewonnen

• Die Bedieneinheit verfügt über ein Matrix-Display mit Klartext-Anzeige

• Integriertes elektrisches Luft-Vorheizregister
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Typ TZL 135 FRG-W

Bestell-Nr. 190902

Technische Daten

Wärmebereitstellungsgrad bis 89 %

Luftvolumenstrom 50-180 m³/h

Filterklasse F7/G4

Höhe 1263 mm

Breite 527 mm

Tiefe 248 mm

Luftanschlussdurchmesser 125 mm

Gewicht 18 kg

Nennspannung 230 V

Spezifischer Energieverbrauch bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen für Zeitsteuerung

-34,02 kWh/(m²a)

Energieeffizienzklasse bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen für Zeitsteuerung (A+ — G)

A

Energieeffizienzklasse (A+ — G) A
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Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.
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