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ZLWZ MP
ZUBEHÖR BESTELLNUMMER: 207494

Beschreibung • Mit dem Montagepodest lassen sich Integralgeräte im

Neubau deutlich früher im Bauablauf installieren. Vor den Estricharbeiten

kann das Montagepodest eingebracht und das Integralgerät vorinstalliert

werden. • Das Podest verfügt über integrierte Anschlussleitungen

aus Kupferrohr. Das Integralgerät kann hinten unterhalb des Estrichs

angeschlossen werden, die Verteilleitungen werden vorn angeschlossen.

• Die Höhe des Podestes ist auf die Abmessungen eines Standard-

Fußbodenaufbau abgestimmt. • Das zweiteilige Podest lässt sich

leicht transportieren und aufbauen. • Es besteht aus hochverdichtetem

Polyurethan und einer stabilen sendzimirverzinkten Stahlblechabdeckung.

Die wichtigsten Merkmale

• Montagepodest für Lüftungs-Integralgerät

• Integrierte Anschlussleitungen aus hochwertigem Kupferrohr DN 22
zur schnelleren Montage im Rohbau

• Das zweiteilige Podest lässt sich leicht zum Aufstellort transportieren

• Höhe 190 mm
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Typ ZLWZ MP

Bestell-Nr. 207494

Technische Daten

Anschluss 22 mm

Höhe 190 mm

Breite 1500 mm

Tiefe 950 mm
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Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.
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