
Technisches Datenblatt

EIW
KOMMUNIKATION PRODUKT-NR.: 237745

Dieser WLAN-Inbetriebnahmestick dient der kabellosen Inbetriebnahme

der EASYTRON Einzelraumregelung über WIFI. Der Stick wird an die

USB-Schnittstelle der Zentrale angeschlossen. Er ermöglicht den

separaten Zugriff auf die Zentrale über einen WIFI-Hotspot. Eine

Konfiguration des Systems kann so erfolgen, ohne Zugang zum Netzwerk,

bzw. zum Router zu benötigen.

Die wichtigsten Merkmale

• Tool für die kabellose Inbetriebnahme der EASYTRON
Einzelraumregelung

• WLAN USB-Stick

• Ermöglicht Zugriff auf die Zentrale ohne Zugang zum Router
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Typ EIW

Bestell-Nr. 237745

Technische Daten

USB 2.0

WLAN 802.11 b/g/n

Temperatureinsatzbereich 0...+50 °C

Farbe weiß

Breite 20 mm

Höhe 6 mm

Tiefe 60 mm

Gewicht 0,02 kg

Lager- und Transporttemperatur -20...+60 °C
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Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.
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