tecalor

Warme wird grin

TSP 1000 E

HEIZUNGS-PUFFERSPEICHER

Mit ihren groBen Volumina sind die Pufferspeicher vor allem fir komplexe
und groB3 dimensionierte Heizungsanlagen ausgelegt. Sie lassen

sich einzeln oder in Kaskadenschaltung als zentraler Pufferspeicher

fur GroBwarmepumpen oder andere markttbliche Warmeerzeuger
einsetzen. Auch die Einbindung einer Solaranlage ist in der Variante
SOL leicht mdglich. Uber einen extra Solar-WarmeUbertrager kann

die Sonnenwarme hier zur Heizungsunterstitzung eingesetzt werden.
Verfugt die Warmepumpe Uber eine KUhlfunktion, ist sie mit einem
Speicher der plus-Variante zu kombinieren. Hier wird dann nicht nur im
Winter ,Warme' bevorratet, sondern im Sommer auch das Kuhimedium.
Die multifunktionsféhigen Pufferspeicher ermdglichen es so, die
gesamte Palette der Leistungsfahigkeit moderner Warmepumpen sowie
regenerativer Energien komfortabel zu nutzen.

Die wichtigsten Merkmale

e Pufferspeicher fur die Heizungseinbindung bei groBer
Warmepumpenleistung

Technisches Datenblatt

BESTELLNUMMER: 227619

TSP 1000 E SOL

Bestellnummer:
227621

TSP 1010 E

Bestellnummer:
190852

TSP 1500 E

Bestellnummer:
227624

TSP 1500 E SOL

Bestellnummer:
227626
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Typ
Bestell-Nr.

Technische Daten

Nenninhalt

Max. zulassiger Druck

Hoéhe mit Warmedammung
Durchmesser mit Warmedammung
Kippmal

Gewicht

TSP 1000 E

227619

1006 |
0,30 MPa
2340 mm
1010 mm
2335 mm

172 kg

Technisches Datenblatt

TSP 1000 E SOL

227621

9791
0,30 MPa
2340 mm
1010 mm
2335 mm

219 kg

TSP 1010 E

190852

1006 |
1,00 MPa
2340 mm
1010 mm
2335 mm

233 kg
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Typ TSP 1500 E TSP 1500 E SOL

Bestell-Nr. 227624 227626

Technische Daten

Nenninhalt 1503 | 1473 |

Max. zulassiger Druck 0,30 MPa 0,30 MPa
Hoéhe mit Warmedammung 2255 mm 2255 mm
Durchmesser mit Warmedammung 1220 mm 1220 mm
Kippmal 2250 mm 2250 mm

Gewicht 229 kg 285 kg
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Service-Center

Du hast Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen dir bei allen Fragen:

www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Gerate ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der dir auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers fur die Installation des Gerates behilflich ist.
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