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TSBC 200
INTEGRALSPEICHER PRODUKT-NR.: 190383

Mit seinem Platzvorteil überzeugt der Integralspeicher auf den ersten

Blick. Circa 50 % weniger Aufstellfläche benötigt er, da der 100 Liter

große Pufferspeicher und der 200 Liter große Trinkwarmwasserspeicher

übereinander positioniert wurden statt nebeneinander. Der hohe

Integrations- und Vormontagegrad ermöglicht eine äußerst

zügige Installation. Nach der Aufstellung müssen nur noch die

hydraulischen Verbindungen für Trinkwasser, Wärmepumpe und

Heizkreis angeschlossen werden-fertig. Für den Einbau in besonders

beengten Räumen lässt sich der Integralspeicher zudem in Puffer- und

Speichermodul trennen und nach der Einbringung wieder verbinden. Trotz

des hohen Integrationsgrades sind alle Funktionsteile nach der Abnahme

der Frontabdeckung gut zu erreichen.

Die wichtigsten Merkmale

• Kombigerät aus Trinkwarmwasserspeicher und Pufferspeicher

• Hoher Integrationsgrad – geringer Montageaufwand
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Typ TSBC 200

Bestell-Nr. 190383

Technische Daten

Energieeffizienzklasse B

Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C 1,30 kWh

Nenninhalt Warmwasser-Speicher 168 l

Nenninhalt Pufferspeicher 100 l

Fläche Wärmeübertrager 3,30 m²

Inhalt Wärmeübertrager 21 l

Höhe 1908 mm

Breite 680 mm

Tiefe 871 mm

Kippmaß 2107 mm

Gewicht 203 kg
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Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.
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