tecalor

Warme wird grin

TSBC 300 plus

INTEGRALSPEICHER

Die wichtigsten Merkmale

e Der Integralspeicher zur Trinkwarmwasser-Bereitung wird mit einer
Heizungs-Warmepumpe kombiniert und in das Heizungssystem
eingebunden.

e Platzsparende Aufstellung, da der Trinkwarmwasser-Speicher und die
hydraulischen Funktionskomponenten in ein Gerat integriert sind

e GroBflachiger Warmeubertrager fUr hohen Trinkwarmwasser-Bedarf

e Kann zur Kihlung Uber Flachenheizung oder Geblasekonvektoren
(Kondensationsfestigkeit) genutzt werden

e Der integrierte Warmepumpen-Manager WPM erleichtert die
Installation der Anlage
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Typ TSBC 300 plus

Bestell-Nr. 190844

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (A+ — F) B
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C 1,50 kWh
Nenninhalt Warmwasser-Speicher 2701
Nenninhalt Pufferspeicher 100 |
Flache Warmeubertrager 3,20 m?
Inhalt WarmeUbertrager 21|
Hohe 1918 mm
Breite 686 mm
Tiefe 910 mm
Kippmaf 2123 mm

Gewicht 250 kg
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Service-Center

Du hast Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen dir bei allen Fragen:

www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Gerate ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der dir auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers fur die Installation des Gerates behilflich ist.
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