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THZ 7.1 IBC topline
ZENTRAL BESTELLNUMMER: 190946

Die wichtigsten Merkmale

• Kompaktes Integralgerät zum Heizen, Kühlen, Warmwasser bereiten,
Lüften und Luftreinigen

• Nachhaltig und zukunftssicher durch natürliches Kältemittel R290

• Hohe Innenraumluftqualität durch zentrale Lüftung mit
Wärmerückgewinnung und effektive Feinstaubfilterung

• Minimale Stellfläche dank sehr kompakter Bauweise

• Angenehme Temperaturen im Sommer durch Kühlung über die
Wärmepumpe und das Bypass-Modul in der Lüftung

• Effiziente Vorwärmung der Außenluft durch Heatpipe-System im
Kältekreis

• Hoher Warmwasserkomfort durch spezialemaillierten 235 l-
Warmwasserspeicher mit Fremdstromanode

• Hoher Integrationsgrad und umfangreiches Zubehör für ansprechende
Optik, platzsparende Aufstellung und schnelle Montage

• Wegen der sehr niedrigen Schallemissionen nach außen auch für enge
Bebauungen und hohen Anforderungen an den Schallschutz geeignet

• Monitoring und Fernwartung dank Ethernet über das Internet

THZ 5.1 IBC topline
Bestellnummer:
190945
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Typ THZ 5.1
IBC topline

THZ 7.1
IBC topline

Bestell-Nr. 190945 190946

Technische Daten

Wärmebereitstellungsgrad bis 90 % 90 %

Ausdehnungsgefäß Trinkwasser - Volumen 8 l 8 l

Ausdehnungsgefäß Trinkwasser-Vordruck 0,4 MPa 0,4 MPa

Ausdehnungsgefäß heizungsseitig Volumen 24 l 24 l

Ausdehnungsgefäß heizungsseitig Vordruck 0,075 MPa 0,075 MPa

Luftvolumenstrom 80-300 m³/h 80-300 m³/h

Filterklasse ePM1 ≥50 %
(F7) | ISO Coarse

>60 % (G4)

ePM1 ≥50 %
(F7) | ISO Coarse

≥65 % (G4)

Kältemittel R290 R290

Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511) 5,02 kW 6,42 kW

Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) 3,04 kW 3,98 kW

Kühlleistung bei A35/W7 3,06 kW 3,28 kW

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 (A+++ — D) A++ A++

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 (A+++ — D) A++ A++

SCOP 35 °C (EN 14825) 4,26 4,21

Energieeffizienzklasse Warmwasser-Bereitung bei
Lastprofil XL (A+++ — D)

A A

Kühlleistungszahl bei A35/W7 2,11 2,26

Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511) 3,59 3,51

Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511) 2,86 2,69

Nennspannung Not-/Zusatzheizung 400 V 400 V
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Nennspannung Steuerung 230 V 230 V

Nennspannung Verdichter 230 V 230 V

Schallleistungspegel (EN 12102) 52 dB(A) 53 dB(A)

Schallleistungspegel innen (EN 12102) 53 dB(A) 53 dB(A)

Speichervolumen V 235 l 235 l

Gewicht 410 kg 410 kg

Höhe 1880 mm 1880 mm

Breite 1430 mm 1430 mm

Tiefe 764 mm 764 mm
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Service-Center

Du hast Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen dir bei allen Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der dir auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de


