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AGC-CB.1
ZUBEHÖR BESTELLNUMMER: 207733

Die wichtigsten Merkmale

• Verkleidung für Bodenkonsole aus Stahlblech für eine abgerundete
und monolithische Optik

• Keine sichtbaren Rohre oder Kabel unter der Wärmepumpe

• Besonders aufgeräumte Optik bei Verlegung der Anschlussleitungen
durch das Erdreich

• Optimal abgestimmt auf die Luft-Wasser-Wärmepumpen mit R290-
Kältemittel

• Passend für alle Leistungsklassen der Luft-Wasser-Wärmepumpen mit
R290-Kältemittel
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Typ AGC-CB.1

Bestell-Nr. 207733

Technische Daten

Höhe 375 mm

Breite 1168 mm

Tiefe 728 mm

Gewicht 13,4 kg

Farbe Schwarzgrau
RAL 7021
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Service-Center

Du hast Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen dir bei allen Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der dir auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.
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