
Technisches Datenblatt

MEG 10
ZUBEHÖR BESTELLNUMMER: 231109

Wärmeträger-Flüssigkeit für Sole-Wasser-Wärmepumpen-Anlagen als

Frost- und Korrosionsschutz.

Die wichtigsten Merkmale

• Ethylenglykol mit hervorragenden Wärmeübertragungseigenschaften

• In zwei Gebindegrößen erhältlich

MEG 30
Bestellnummer:
161696
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Typ MEG 10 MEG 30

Bestell-Nr. 231109 161696

Technische Daten

Art der Flüssigkeit Ethylenglykol Ethylenglykol

Flüssigkeitsinhalt 10 l 30 l

Vor der Befüllung der Wärmequellenanlage muss das Konzentrat mit Wasser gemischt werden. Das Mischungsverhältnis
ist laut der Anleitung der Wärmepumpe zu berücksichtigen.
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Service-Center

Du hast Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen dir bei allen Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der dir auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.
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