tecalor

Warme wird grin

WK 3

ZUBEHOR

Die wichtigsten Merkmale

e Wandkonsole inklusive Schwingungsdampfer flr die Montage einer
Warmepumpe mit R290 Kaltemittel

e Hochwertige Optik mit Befestigung hinter der Warmepumpe zur
Reduzierung der sichtbaren Teile

e FEinsatz mit und ohne Kondensatwanne mdglich
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BESTELLNUMMER: 208702
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Typ
Bestell-Nr.

Technische Daten
Schenkelldange
Gewicht
Ausflhrung
Anwendung
Neigung verstellbar

Anzahl

WK 3

208702

900 mm
13,4 kg
Wandkonsole
Warmepumpe

2
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Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen lhnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Gerate ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers fur die Installation des Gerates behilflich ist.
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