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Warme wird grin

ZP-FS DN 20

ZUBEHOR

Die wichtigsten Merkmale

e Hochwertiges Zirkulationsset mit abgestimmten Komponenten

e Zur Erweiterung von Frischwasserstationen in Kaskade

Technisches Datenblatt

BESTELLNUMMER: 206620

: ZP-FS DN 25
Bestellnummer:

206621

ZP-FS DN 32

Bestellnummer:
206622

g
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Typ ZP-FS DN 20 ZP-FS DN 25 ZP-FS DN 32

Bestell-Nr. 206620 206621 206622

Technische Daten
Anschluss G1A G11/2A G11/2A
Max. zulassiger Druck 10 bar 10 bar 10 bar

Max. Betriebstemperatur 95 °C 95 °C 95 °C
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Service-Center

Du hast Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen dir bei allen Fragen:

www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Gerate ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der dir auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers fur die Installation des Gerates behilflich ist.
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